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CHAPA DECORATIVA TRENZADA
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ALTO

HIGHT | HAUTEUR

GALVANIZADO EN CALIENTE
HOT DIP GALVANIZED

GALVANISÉ À CHAUD
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PISOS METÁLICOS

Para soportar sobrecargas repartidas del orden de 500 Kg/m2, es recomendable el empleo de nuestros pisos 
metálicos, en sustitución de la chapa estriada. La colocación es fácil y económica, pudiéndose ensamblar por 
mediación de tornillos o soldándolos a las vigas. Se pueden también formar paneles de 1 a 2 m2 por medio de un 
pasamano soldado en la parte inferior, obteniendo un piso desmontable sin ningún elemento de fijación.

RECALIGHT PISO

DIMENSIONES 
A x B x C

ESPESOR

PESO DEL PISO
CARGA 

UNIFORMEMENTE 
REPARTIDA CON 
LUZ 1 M EN KG. 

POR M2

CARGA 
CONCENTRADA 

EN MEDIO DE 
UN ELEMENTO 
AISLADO CON 
LUZ 1 M. EN KG.

POR 
ELEMENTO 
DE LONG. 1 
M. KG/M.L.

POR M2 
KG/M2

2000 x 250 x 30

2 3 12 800 150

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700 x 250 x 30

600 x 250 x 30

CARACOL
DIMENSIONES

ESPESOR
A B C

600 x 2 110 25 2

700 x 2 110 25 2

800 x 2 110 25 2

RECABLOCK PISO

DIMENSIONES 
A x B x C

ESPESOR

PESO DEL PISO
CARGA 

UNIFORMEMENTE 
REPARTIDA CON 
LUZ 1 M EN KG. 

POR M2

CARGA 
CONCENTRADA 

EN MEDIO DE 
UN ELEMENTO 
AISLADO CON 
LUZ 1 M. EN KG.

POR 
ELEMENTO 
DE LONG. 1 
M. KG/M.L.

POR M2 
KG/M2

2000 x 250 x 30

2 5,3 23 800 150

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700  x 250 x 30

600 x 250 x 30

CARACOL
DIMENSIONES

ESPESOR
A B C

600 x 2 110 25 2

700 x 2 110 25 2

800 x 2 110 25 2

RECANORM PISO

DIMENSIONES 
A x B x C

ESPESOR

PESO DEL PISO
CARGA 

UNIFORMEMENTE 
REPARTIDA CON 
LUZ 1 M EN KG. 

POR M2

CARGA 
CONCENTRADA 

EN MEDIO DE 
UN ELEMENTO 
AISLADO CON 
LUZ 1 M. EN KG.

POR 
ELEMENTO 
DE LONG. 1 
M. KG/M.L.

POR M2 
KG/M2

2000 x 250 x 30

2 4 18 800 150

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700 x 250 x 30

600 x 250 x 30
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PERFORACIONES ESPECIALES

Perforaciones abocardadas para superficies antideslizantes

CHAPAS PARA EL TRANSPORTE DE VEHÍCULOS

Piezas especiales de 2500 x 600 x 3 en perforación abocardada de  20 x 50 mm.

DIÁMETRO
DISTANCIA 

ENTRE CENTROS
ANCHO 
MÁXIMO

MEDIDAS 2000 X 1000

1,5 2 2,5 3

5 14 1000

6 19,57 1250

6 9 ESP 1000

7 22,6 1000

8 19,6 1000

8 20,8 1500

9/14 DOBLE EMBUTI 1000

10 24,4 1000

12 34,5 1000

15 24 1000

15 41,6 1250

18 45° U-68 1000

25 55,4 1250

40 60 1500 -

45 65 1500 -

50 70 1500 -

60 80 1500 -

LR 3 x 20 10 x 27 1000

LR 7 x 20 29 x 32 1000

LR 20 x 50 --- 1500

 STANDARD EN STOCK       ESPECIAL SOBRE DEMANDA

3 x 20 P 7 x 20 Alt N

7 x 20 Alt V Ø 5 T-14

Ø 8 T-19,6 Ø 15 T-24

* Otras medidas bajo consulta.
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PISOS METÁLICOS

STEPBLOC

Para evitar los riesgos de caída por deslizamiento, el piso industrial Stepbloc dispone de un relieve dentado que asegur la adherencia 
máxima del calzado. Su diseño permite la evacuación del hielo, la nieve, el barro y la lluvia, haciéndolo ideal en las peores condiciones 
atmosféricas por antiderrapante.

Con un coeficiente del 37% de paso, la difusión de la luz está asegurada a través del Stepbloc. La caída de objetos peligrosos es 
imposible ya que sus aberturas impiden el paso de una bola de 15 mm, factor que evita el fenómeno del pánico que puede provocar 
el vértigo por la visión del vacío.

El tiempo de mantenimiento disminuye gracias a la forma del relieve que facilita la limpieza con líquido o aire.

ANCHO 
(mm)

ALTO 
(mm)

CARGA*
LUZ EN mm

500 750 1000 1250 1500 1750

240 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 6186 2742 1540 987 683 500

360 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 4171 1848 1038 665 456 339

480 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 3126 1385 778 499 342 254

*CC: Carga concentrada en Kg.
CR: Carga uniformemente repartida en Kg/m2

Stock disponible en largos de 3000 mm. Posibilidad de fabricación en aluminio y acero inoxidable. 
Otros anchos y largos bajo consulta.
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MEDICIONES DE LAS MALLAS

Actualmente disponemos mallas romboidales y hexagonales de metal deployé, las cuales pueden ser ser laminadas o no.

Para definir la malla deploye, debemos identificar los 4 parametros que forman la nomenclatura de la malla.

DIAGONAL (DC) CORTA: distancia entre centros de dos rombos verticales.
DIAGONAL LARGA (DL): distancia entre centros de dos rombos horizontales.
HILO: distancia entre un rombo y el siguiente rombo.
ESPESOR (ESP): grueso de la chapa.
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MATERIALES Y MEDIDAS

El metal deploye, puede ser fabricado partiendo de diferentes materiales como son el hierro, acero pregalvanizado, aluminio, inoxidable, 
corten, cobre, etc.

Los formatos que podemos fabricar pueden ser tanto en rollos como en chapas, y sus medidas dependerán básicamente de en que 
posición colocaremos la diagonal larga.

La diagonal larga (DL) será paralela al ancho de la chapa.

El ancho máximo que se puede fabricar va en función del espesor y la resistencia del material.

ANCHOS

FE/AL 2.500 1.500 1.250
1000 Ó 

INFERIOR

Esp. 0,5 mm

Esp. 1 mm

Esp. 2 mm

Esp. 3 mm

Esp. 4 mm

Esp. 5 mm

ANCHOS

INOX. 1.500 1.250
1000 Ó 

INFERIOR

Esp. 0,5 mm

Esp. 1 mm

Esp. 2 mm

Esp. 3 mm

Una de las características del deploye, es usar la elasticidad del material como elemento para su estiramiento. La tolerancia del ancho 
de una chapa o rollo es la comúnmente facilitada por el centro de servicio. Por tanto la tolerancia de dicho material, será la siguiente:

•	 Tolerancia del ancho de una chapa o de rollo = ± 5%

•	 Tolerancia del largo de una chapa o de rollo = ± 10%

APLANADO / LAMINADO

APLANADO

El deploye presenta torsiones y deformaciones debido a su forma tridimensional, con lo cual el aplanado dependerá de la malla, el hilo 
y la resistencia del material así como de su espesor.

LAMINADO

El producto puede ser laminado de forma que la curva de la malla quede completamente aplanada. Este acabado, puede aplicarse 
adicionalmente a la gran mayoría de las mallas que disponemos.

Cuando se lamina el material, el ancho de la chapa puede aumentar en función del espesor de la malla, esto puede corregirse recortando 
el ancho de la chapa (a petición del cliente).

METAL DEPLOYÉ LAMINADO METAL DEPLOYÉ SIN LAMINAR

Especificaciones de referencias para laminar.

Ancho:	 Mínimo efectivo = 300 mm 
Máximo efectivo = 1.500 mm

Espesor:	 Hierro: 3 mm 
Aluminio: 4 mm 
Inoxidable: 2 mm
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MALLA ROMBOIDAL

MALLA HEXAGONAL

MALLA ARQUITECTURA
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MALLA 5x10
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

5x10x1 x0,5 60% 1'70kg/m2 0'57kg/m2

5x10x1x0,8 60% 2'72kg/m2 0'92kg/m2

5x10x1 x1 60% 3'40kg/m2 1'15kg/m2

5x10x1'5x0,5 40% 2'42kg/m2 1'64kg/m2

5x10x1 '5x0,8 40% 3'88kg/m2 0'82kg/m2

5x10x1'5x1 40% 4'85kg/m2 1'31kg/m2

5x10x1'5x1,5 40% 7'27kg/m2 1'64kg/m2

5x10x2x0,5 20% 3'20kg/m2 l'80kg/m2

5x10x2x0,8 20% 5'1 2kg/m2 1'73kg/m2

5x10x2x1 20% 6'40kg/m2 2,16kg/m2

5x10x2x1,5 20% 9'60kg/m2 3,24kg/m2

MALLA 8x16
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

8x16x1x0,5 75% 1 kg/m2 0'34kg/m2

8x16x1x0,8 75% 1'60kg/m2 0'54kg/m2

8x16x1x1 75% 2kg/m2 0'68kg/m2

8x16x1'5x0,5 62'5% 1'51kg/m2 0'51kg/m2

8x16x1'5x0,8 62'5% 2'42kg/m2 0'82kg/m2

8x16x1'5x1 62'5% 3'20kg/m2 1'02kg/m2

8x16x1'5x1,5 62'5% 4'53kg/m2 1 153kg/m2

8x16x2x0,5 50% 2kg/m2 0'68kg/m2

8x16x2x0,8 50% 3'20kg/m2 1'08kg/m2

8x16x2x1 50% 4kg/m2 1,35kg/m2

8x16x2x1,5 50% 6kg/m2 2,03kg/m2

8x16x3x0,5 25% 3'08kg/m2 1'04kg/m2

8x16x3x0,8 25% 4'92kg/m2 1166kg/m2

8x16x3x1 25% 6'1 5kg/m2 2,08kg/m2

8x16x3x1,5 25% 9'23kg/m2 3,12kg/m2

MALLA 10x20
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

10x20x1x0,5 80% 0'80kg/m2 0'27kg/m2

10x20x1x0,8 80% 1'28kg/m2 0'43kg/m2

10x20x1x1 80% 1'60kg/m2 0'54kg/m2

10x20x1'5x0,5 70% 1'21kg/m2 0'41 kg/m2

10x20x1'5x0,8 70% 1'94kg/m2 0'65kg/m2

10x20x1'5x1 70% 2'42kg/m2 0'82kg/m2

10x20x1'5x1,5 70% 3'64kg/m2 1'23kg/m2

10x20x2x0,5 60% 1'60kg/m2 0'54kg/m2

10x20x2x0,8 60% 2'S6kg/m2 0'86kg/m2

10x20x2x1 60% 3'20kg/m2 1,08kg/m2

10x20x2x1,5 60% 4'80kg/m2 1,62kg/m2

10x20x3x0,5 40% 2'42kg/m2 0'82kg/m2

10x20x3x0,8 40% 3'88kg/m2 l'31kg/m2

10x20x3x1 40% 4'85kg/m2 1,64kg/m2

10x20x3x1,5 40% 7'27kg/m2 2,45kg/m2

10x20x3x2 40% 9'70kg/m2 3,27kg/m2

MALLA 13x30
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

13x30x1x0,8 84'6% 0'98kg/m2 0'33kg/m2

13x30x1x1 84'6% 1'23kg/m2 0'42kg/m2

13x30x1'5x0,8 77% 1'49kg/m2 0'50kg/m2

13x30x1'5x1 77% 1'86kg/m2 0'63kg/m2

13x30x1'5x1,5 77% 2'79kg/m2 0'94kg/m2

13x30x2x1 70% 2'46kg/m2 0,83kg/m2

13x30x2x1,5 70% 3'69kg/m2 1,25kg/m2

13x30x3x1 53'8% 3'72kg/m2 1,26kg/m2

13x30x3x1,5 53'8% 5'58kg/m2 1,88kg/m2

13x30x3x2 53'8% 7'44kg/m2 2,51 kg/m2

13x30x4x1 38'5% 4'92kg/m2 1,66kg/m2

13x30x4x1,5 38'5% 7'38kg/m2 2,49kg/m2

13x30x4x2 38'5% 9'85kg/m2 3'32kg/m2

13x30x5x1 23% 6'15kg/m2 2'08kg/m2

13x30x5x1'5 23% 9'23kg/m2 3,12kg/m2

13x30x5x2 23% 12'31kg/m2 4'1 5kg/m2

MALLA ROMBOIDAL
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MALLA 12x40
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

12x40x1'5x1 75% 2 kg/m2 0'68 kg/m2

12x40x1'5x1'5 75% 3 kg/m2 1'01 kg/m2

12x40x2x1 66'7% 2'67 kg/m2 0,90 kg/m2

12x40x2x1,5 66'7% 4 kg/m2 1,35 kg/m2

12x40x3x1 50% 4 kg/m2 1,35 kg/m2

12x40x3x1,5 50% 6 kg/m2 2,03 kg/m2

12x40x3x2 50% 8 kg/m2 2,70 kg/m2

12x40x4x1 33'3% 5'33 kg/m2 1,80 kg/m2

12x40x4x1,5 33'3% 8 kg/m2 2,70 kg/m2

12x40x4x2 33'3% 10'67 kg/m2 3'60 kg/m2

12x40x5x1 16'7% 6'67 kg/m2 2'25 kg/m2

12x40x5x1'5 16'7% 10 kg/m2 3,38 kg/m2

12x40x5x2 16'7% 13'33 kg/m2 4'50 kg/m2

MALLA 15x43
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

15x43x1'5x1 80% 1'60 kg/m2 0'54 kg/m2

15x43x1'5x1'5 80% 2'40 kg/m2 0'81 kg/m2

15x43x2x1 73% 2'13 kg/m2 0,72 kg/m2

15x43x2x1,5 73% 3'20 kg/m2 1,08 kg/m2

15x43x2x2 73% 4'27 kg/m2 1,44 kg/m2

15x43x3x1,5 60% 6'40 kg/m2 1,62 kg/m2

15x43x3x2 60% 9'60 kg/m2 2,16 kg/m2

15x43x4x1,5 46'7% 6'40 kg/m2 2,16 kg/m2

15x43x4x2 46'7% 8'53 kg/m2 2,88 kg/m2

15x43x4x3 46'7% 12'80 kg/m2 4'32 kg/m2

15x43x5x1,5 33'3% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

15x43x5x2 33'3% 10'67 kg/m2 3,60 kg/m2

15x43x5x3 33'3% 16 kg/m2 5'40 kg/m2

15x43x6x1,5 20% 9'60 kg/m2 3,24 kg/m2

15x43x6x2 20% 12'80 kg/m2 4,32 kg/m2

15x43x6x3 20% 19'20 kg/m2 6'48 kg/m2

MALLA 20x60
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

20x60x1'5x1 85% 1'20 kg/m2 0'41 kg/m2

20x60x1'5x1'5 85% 1'80 kg/m2 0'61 kg/m2

20x60x2x1 80% 1'60 kg/m2 0,54 kg/m2

20x60x2x1,5 80% 2'40 kg/m2 0,81 kg/m2

20x60x2x2 80% 3'20 kg/m2 1,08 kg/m2

20x60x3x1,5 70% 3'64 kg/m2 1,23 kg/m2

20x60x3x2 70% 4'85 kg/m2 1,64 kg/m2

20x60x3x3 70% 7'27 kg/m2 2,45 kg/m2

20x60x4x1,5 60% 4'80 kg/m2 1,62 kg/m2

20x60x4x2 60% 6'40 kg/m2 2,16 kg/m2

20x60x4x3 60% 9'60 kg/m2 3'24 kg/m2

20x60x5x1,5 50% 6 kg/m2 2'03 kg/m2

20x60x5x2 50% 8 kg/m2 2,70 kg/m2

20x60x5x3 50% 12 kg/m2 4'05 kg/m2

20x60x6x1,5 40% 7'27 kg/m2 2,45 kg/m2

20x60x6x2 40% 9'70 kg/m2 3,27 kg/m2

20x60x6x3 40% 14'55 kg/m2 4'91 kg/m2

MALLA 22x50
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

22x50x1'5x1 86'6% 1'10 kg/m2 0371 kg/m2

22x50x1'5x1'5 86'6% 1'64 kg/m2 0'55 kg/m2

22x50x2x1 81'2% 1'45 kg/m2 0,49 kg/m2

22x50x2x1,5 81'2% 2'18 kg/m2 0,79 kg/m2

22x50x2x2 81'2% 2'91 kg/m2 0,98 kg/m2

22x50x3x1,5 72'7% 3'29 kg/m2 1,11 kg/m2

22x50x3x2 72'7% 4'38 kg/m2 1,48 kg/m2

22x50x3x3 72'7% 6'58 kg/m2 2,22 kg/m2

22x50x4x1,5 66'6% 4'36 kg/m2 1,47 kg/m2

22x50x4x2 66'6% 5'82 kg/m2 1,96 kg/m2

22x50x4x3 66'6% 8'73 kg/m2 2'95 kg/m2

22x50x5x1,5 55% 5'45 kg/m2 1'84 kg/m2

22x50x5x2 55% 7'27 kg/m2 2,45 kg/m2

22x50x5x3 55% 10'91 kg/m2 3'68 kg/m2

22x50x6x1,5 45'5% 6'67 kg/m2 2,25 kg/m2

22x50x6x2 45'5% 8'89 kg/m2 3 kg/m2

22x50x6x3 45'5% 13'33 kg/m2 4'50 kg/m2

MALLA ROMBOIDAL
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MALLA 25x60
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

25x60x1'5x1'5 88% 1'45 kg/m2 0'49kg/m2

25x60x2x1,5 84% 1'92 kg/m2 0,65kg/m2

25x60x2x2 84% 2'56 kg/m2 0,86kg/m2

25x60x3x1,5 76% 2'89 kg/m2 0,98kg/m2

25x60x3x2 76% 3'86 kg/m2 1,30kg/m2

25x60x3x3 76% 5'78 kg/m2 1,95kg/m2

25x60x4x1,5 68% 3'84 kg/m2 1,30kg/m2

25x60x4x2 68% 5'12 kg/m2 1,73kg/m2

25x60x4x3 68% 7'68 kg/m2 2'59kg/m2

25x60x4x4 68% 10'24 kg/m2 3'46kg/m2

25x60x5x1,5 60% 4'80 kg/m2 1'62kg/m2

25x60x5x2 60% 6'40 kg/m2 2,16kg/m2

25x60x5x3 60% 9'60 kg/m2 3'24kg/m2

25x60x5x4 60% 12'80 kg/m2 4'32kg/m2

25x60x6x1,5 52% 5'85 kg/m2 1,98kg/m2

25x60x6x2 52% 7'80 kg/m2 2'63kg/m2

25x60x6x3 52% 11'71 kg/m2 3'95kg/m2

25x60x6x4 52% 15'61 kg/m2 5'27kg/m2

25x60x8x1,5 36% 7'74 kg/m2 2,61 kg/m2

25x60x8x2 36% 10'32 kg/m2 3'48kg/m2

25x60x8x3 36% 15'48 kg/m2 5'23kg/m2

25x60x8x4 36% 20'65 kg/m2 6'97kg/m2

25x60x10x1,5 20% 9'60 kg/m2 3,24kg/m2

25x60x10x2 20% 12'80 kg/m2 4'32kg/m2

25x60x10x3 20% 19'20 kg/m2 6'48kg/m2

25x60x10x4 20% 25'60 kg/m2 8'64kg/m2

MALLA 28x75
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

28x75x1'5x1'5 89% 1'29 kg/m2 0'44 kg/m2

28x75x2x1,5 86% 1'71 kg/m2 0,58 kg/m2

28x75x2x2 86% 2'29 kg/m2 0,77 kg/m2

28x75x3x1,5 78'5% 2'58 kg/m2 0,87 kg/m2

28x75x3x2 78'5% 3'44 kg/m2 1,16 kg/m2

28x75x3x3 78'5% 5'16 kg/m2 1,74 kg/m2

28x75x4x1,5 71'5% 3'43 kg/m2 1,16 kg/m2

28x75x4x2 71'5% 4'57 kg/m2 1,54 kg/m2

28x75x4x3 71'5% 6'86 kg/m2 2'31 kg/m2

28x75x4x4 71'5% 9'14 kg/m2 3'09 kg/m2

28x75x5x1,5 64% 4'80 kg/m2 1'62 kg/m2

28x75x5x2 64% 6'40 kg/m2 2,16 kg/m2

28x75x5x3 64% 9'60 kg/m2 3'24 kg/m2

28x75x5x4 64% 12'80 kg/m2 4'32 kg/m2

28x75x6x1,5 57% 5'22 kg/m2 1,76 kg/m2

28x75x6x2 57% 6'96 kg/m2 2'35 kg/m2

28x75x6x3 57% 10'43 kg/m2 3'52 kg/m2

28x75x6x4 57% 13'91 kg/m2 4'70 kg/m2

28x75x8x1,5 43% 6'86 kg/m2 2,31 kg/m2

28x75x8x2 43% 9'14 kg/m2 3'09 kg/m2

28x75x8x3 43% 13'71 kg/m2 4'63 kg/m2

28x75x8x4 43% 18'29 kg/m2 6'17 kg/m2

28x75x10x1,5 28'6% 8'57 kg/m2 2,89 kg/m2

28x75x10x2 28'6% 11'43 kg/m2 3'86 kg/m2

28x75x10x3 28'6% 17'14 kg/m2 5'79 kg/m2

28x75x10x4 28'6% 22'86 kg/m2 7'71 kg/m2

MALLA ROMBOIDAL
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MALLA 30x60
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

30x60x1'5x1'5 90% 1'20 kg/m2 0'41 kg/m2

30x60x2x1,5 86'7% 1'60 kg/m2 0,54 kg/m2

30x60x2x2 86'7% 2'13 kg/m2 0,72 kg/m2

30x60x3x1,5 80% 2'40 kg/m2 0,81 kg/m2

30x60x3x2 80% 3'20 kg/m2 1,08 kg/m2

30x60x3x3 80% 4'80 kg/m2 1,62 kg/m2

30x60x4x1,5 73'3% 3'20 kg/m2 1,08 kg/m2

30x60x4x2 73'3% 4'27 kg/m2 1,44 kg/m2

30x60x4x3 73'3% 6'40 kg/m2 2'16 kg/m2

30x60x5x1,5 66'7% 4 kg/m2 1'35 kg/m2

30x60x5x2 66'7% 5'33 kg/m2 1,80 kg/m2

30x60x5x3 66'7% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

30x60x6x1,5 60% 4'80 kg/m2 1,62 kg/m2

30x60x6x2 60% 6'40 kg/m2 2'16 kg/m2

30x60x6x3 60% 9'60 kg/m2 3'24 kg/m2

30x60x8x1,5 46'7% 6'40 kg/m2 2,16 kg/m2

30x60x8x2 46'7% 8'53 kg/m2 2'88 kg/m2

30x60x8x3 46'7% 12'80 kg/m2 4'32 kg/m2

30x60x10x1,5 33'3% 8 kg/m2 2,70 kg/m2

30x60x10x2 33'3% 10'67 kg/m2 3'60 kg/m2

30x60x10x3 33'3% 16 kg/m2 5'40 kg/m2

MALLA 40x114
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

40x114x1'5x1'5 92'50% 0'90 kg/m2 0'30 kg/m2

40x114x2x1,5 90% 1'20 kg/m2 0,41 kg/m2

40x114x2x2 90%® 1'60 kg/m2 0,54 kg/m2

40x114x3x1,5 85% 1'80 kg/m2 0,61 kg/m2

40x114x3x2 85% 2'41 kg/m2 0,81 kg/m2

40x114x3x3 85% 3'61 kg/m2 1,22 kg/m2

40x114x4x1,5 80% 2'40 kg/m2 0,81 kg/m2

40x114x4x2 80% 3'20 kg/m2 1,08 kg/m2

40x114x4x3 80% 4'80 kg/m2 1'62 kg/m2

40x114x5x1,5 75% 3 kg/m2 1'01 kg/m2

40x114x5x2 75% 4 kg/m2 1,35 kg/m2

40x114x5x3 75% 6 kg/m2 2'03 kg/m2

40x114x6x1,5 70% 3'64 kg/m2 1,23 kg/m2

40x114x6x2 70% 4'85 kg/m2 1'62 kg/m2

40x114x6x3 70% 7'27 kg/m2 2'45 kg/m2

40x114x8x1,5 60% 4'80 kg/m2 1,62 kg/m2

40x114x8x2 60% 6'40 kg/m2 2'16 kg/m2

40x114x8x3 60% 9'60 kg/m2 3'24 kg/m2

40x114x10x1,5 50% 6 kg/m2 2,03 kg/m2

40x114x10x2 50% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

40x114x10x3 50% 12 kg/m2 4'05 kg/m2

MALLA ROMBOIDAL
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MALLA HEXAGONAL

MALLA 9x25
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

9x25x1x1 77'8% 1'78 kg/m2 0'60 kg/m2

9x25x1'5x1 66'7% 2'67 kg/m2 0'90 kg/m2

9x25x2x1 55'6% 3'56 kg/m2 1'20 kg/m2

9x25x2'5x1 44'4% 4'44 kg/m2 1'50 kg/m2

9x25x3x1 33'3% 5'33 kg/m2 1'80 kg/m2

9x25x1'5x1'5 66'7% 4'00 kg/m2 1'35 kg/m2

9x25x2x1'5 55'6% 5'33 kg/m2 1'80 kg/m2

9x25x2'5x1'5 44'6% 6'67 kg/m2 2'25 kg/m2

9x25x3x1'5 33'3°l© 8'00 kg/m2 2'70 kg/m2

MALLA 11x44
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

11 x44x2,5x1 44'4% 3'64 kg/m2 1'23 kg/m2

11x44x3x1 33'3% 4'44 kg/m2 1'50 kg/m2

11 x44x2,5x1'5 4'4% 5'45 kg/m2 1'84 kg/m2

11x44x3x1'5 33'3% 6'67 kg/m2 2'25 kg/m2

11 x44x2,5x2 44'4% 7'27 kg/m2 2'45 kg/m2

11 x44x3x2 33'3% 8'89 kg/m2 3'00 kg/m2
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MALLA 40x40
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

40x40x20x1'5 0% 12 kg/m2 4'05 kg/m2

40x40x20x2 0% 16 kg/m2 5'40 kg/m2

MALLA 30x43
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

30x43x10x1 '5 33% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

30x43x10x2 33% 10'67 kg/m2 3'60 kg/m2

MALLA 30x60
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

30x60x10x1'5 33% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

30x60x10x2 33% 10'67 kg/m2 3'60 kg/m2

MALLA 33x75
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

33x75x10x1'5 39% 10'91 kg/m2 3'68 kg/m2

33x75x10x2 39% 14'55 kg/m2 4'91 kg/m2

MALLA 53x75
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

53x75x24x1'5 9'50% 11'43 kg/m2 3'86 kg/m2

53x75x24x2 9'50% 15'24 kg/m2 5'14 kg/m2

MALLA 46x75
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

46x75x18x1' 5 21'70% 13'33 kg/m2 4'50 kg/m2

46x75x18x2 21'70% 17'78 kg/m2 6 kg/m2

46x75x20x1'5 13% 10'43 kg/m2 3'52 kg/m2

46x75x20x2 13% 13'91 kg/m2 4'70 kg/m2

MALLA ARQUITECTURA
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MALLA ARQUITECTURA

MALLA 48x114
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

48x114x13x1'5 45'90% 6'70 kg/m2 2'25 kg/m2

48x114x13x2 45'90% 8'90 kg/m2 3 kg/m2

48x114x15x1'5 37'50% 7'50 kg/m2 10 kg/m2

48x114x15x2 37'50% 10 kg/m2 3'38 kg/m2

48x114x18x1 '5 25% 9'23 kg/m2 3'12 kg/m2

48x114x18x2 25% 12 kg/m2 4'05 kg/m2

NUEVAS MALLAS

MALLA 50x150
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

RECA 15015 Esp. 1'5 40% 7'27 kg/m2 2'45 kg/m2

RECA 15015 Esp. 2 40% 9'70 kg/m2 3'27 kg/m2

RECA 15020 Esp. 1'5 20% 9'60 kg/m2 3'24 kg/m2

RECA 15020 Esp. 2 20% 12'80 kg/m2 4'32 kg/m2

RECA 15025 Esp. 1'5 25% 10 kg/m2 3'38 kg/m2

RECA 15025 Esp. 2 25% 13'33 kg/m2 4'50 kg/m2

MALLA 100x250
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

RECA 25015 Esp 1'5 70% 3'64 kg/m2 1'23 kg/m2

RECA 25015 Esp 2 70% 4'85 kg/m2 1'64 kg/m2

RECA 25020 Esp 1'5 60% 4'80 kg/m2 1'62 kg/m2

RECA 25020 Esp 2 60% 6'40 kg/m2 2'16 kg/m2

RECA 25025 Esp 1'5 50% 6 kg/m2 2'03 kg/m2

RECA 25025 Esp 2 50% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

MALLA 75x200
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

RECA 20015 Esp. 1'5 60% 4'80 kg/m2 1'62 kg/m2

RECA 20015 Esp. 2 60% 6'40 kg/m2 2'1 6 kg/m2

RECA 20020 Esp. 1'5 46'7% 6'40 kg/m2 2'1 6 kg/m2

RECA 20020 Esp. 2 46'7% 8'53 kg/m2 2'88 kg/m2

RECA 20025 Esp. 1'5 33'3% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

RECA 20025x2 Esp. 2 33'3% 10'67 kg/m2 3'60 kg/m2

MALLA 120x300
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

RECA 30015 Esp 1'5 75% 3 kg/m2 1 kg/m2

RECA 30015 Esp 2 75% 4 kg/m2 1'35 kg/m2

RECA 30020 Esp 1'5 66'7% 4 kg/m2 1'35 kg/m2

RECA 30020 Esp 2 66'7% 5'33 kg/m2 1'80 kg/m2

RECA 30025 Esp 1'5 58'3% 5 kg/m2 1'70 kg/m2

RECA 30025 Esp 2 58'3% 6'67 kg/m2 2'25 kg/m2

RECA 30030 Esp 1'5 50% 6 kg/m2 2'03 kg/m2

RECA 30030 Esp 2 50% 8 kg/m2 2'70 kg/m2

RECA 30035 Esp 1,5 42% 7'06 kg/m2 2'38 kg/m2

RECA 30035 Esp 2 42% 9'41 kg/m2 3'1 8 kg/m2

MALLA 50x114
SUPERFICIE LIBRE HIERRO ALUMINIO

50x114x20x1'5 20% 9'60 kg/m2 3'24 kg/m2

50x114x20x2 20% 12'80 kg/m2 4'32 kg/m2

53x114x24x1'5 10% 11'54 kg/m2 3'89 kg/m2

53x114x24x2 10% 15'38 kg/m2 51'2 kg/m2
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30x30 30x2 ø 5 mm 200X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 250X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 300X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 400X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 500X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 600X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 700X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 800X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 900X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 1000X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 1200X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 1500X1000

30x30 30x2 ø 5 mm 3000X1000

30x30 30x3 ø 5 mm 250X1000

30x30 30x3 ø 5 mm 300X1000

30X30 30X3 ø 5 mm 400X1000

30X30 30X3 ø 5 mm 1000X1000

30X30 30X3 ø 5 mm 1200X1000

30X30 30X3 ø 5 mm 1500X1000

30x30 30x3 ø 5 mm 2000X1000

30x30 30x3 ø 5 mm 3000X1000

30x30 30x2 30x2 2000X1000

30x30 30x3 30x3 2000X1000

30x30 30x2 10x2 2000X1000 STOCK INOX.

30x30 30x2 10x2 1000X1000 STOCK INOX.
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TIPOS DE ENTRAMADO DE POLIÉSTER:

•	 Isoftálica: fabricadas a partir de resinas isoftálicas, para aplicaciones de uso general.

•	 Viniléster: fabricadas a partir de resinas Viniléster, para las más duras condiciones de corrosión.

•	 Autoextinguible: a partir de resinas con una alta resistencia al fuego (M1 según norma UNE 23-727).

ACERO

Es el material más común y sobre el cual se han definido anteriormente el entramado 
electrofundido y prensado. Este tiene varios acabados, en negro, galvanizado, pintado y 
duplex.

ALUMINIO

Al igual que el emparrillado anterior, la fabricación es idéntica a la del emparrillado 
prensado, consiguiéndose emparrillados de iguales características constructivas que las 
prensadas.

Su capacidad de carga es mucho menor que la del acero, siendo su gran ventaja el peso 
del emparrillado obtenido.

ACERO INOXIDABLE

La fabricación de este emparrillado sigue un proceso idéntico al emparrillado prensado, 
pero con material de acero inoxidable.

POLIÉSTER (PRVF)

Consta de un entramado de fibra de vidrio dispuesto de forma 
continua y recubierta con resina de poliéster.

MATERIA PRIMA

99



TIPOS DE ACABADOS

NEGRO

El emparrillado no lleva ningún tratamiento superficial. La vida útil del emparrillado depende del 
ambiente en que se encuentre, siendo en cualquier caso muy corta debido a la sensibilidad del acero 
ante la corrosión. No es aconsejable, pues la corrosión de la pieza puede dañar gravemente sus 
características estructurales.

GALVANIZADO

Las piezas de entramado, una vez fabricas o transformadas se galvanizan en caliente por inmersión en 
baño de zinc fundido. Se cumple con lo establecido en cuanto a acabados y espesores en la norma ISO 
1461. El tratamiento contra la corrosión por galvanización en caliente, es una de las protecciones más 
idóneas contra la oxidación de los materiales. Las principales ventajas que ofrecen son las siguientes:

•	 Se consigue una protección completa del producto, en todas las partes de la pieza, incluso 
internas si las hubiera.

•	 Al existir una aleación química entre zinc y acero, la protección contra la oxidación es muy profunda.

•	 La relación calidad-precio es la óptima, se consiguen duraciones superiores a los 10 años, a no 
ser que el ambiente sea excesivamente agresivo en cuanto a la corrosión ambiental.

PINTADO

El emparrillado terminado y en condiciones de limpieza superficial adecuada se le aplica la pintura 
requerida, este tratamiento no es muy adecuado para un producto como es el emparrillado, siendo 
el más recomendable el galvanizado, ya que si los ambientes son muy corrosivos, se pueden dar 
problemas de oxidación en pocos años.

DUPLEX

Galvanizado y Pintado. Consiste en aplicar pintura a las rejillas una vez galvanizadas. Este 
acabado se realiza frecuentemente en emparrillados galvanizados, que van a estar 
expuestos a ambientes con vapores de productos que pueden atacar al 
galvanizado, siendo la pintura una pantalla que evita el contacto 
directo de estos productos con el galvanizado.
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ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Dispositivos diseñados especialmente para sujetar las rejillas a los apoyos. Pueden ser de 
diversos tipos, siendo los más comunes los siguientes:

GRAPA ESTÁNDAR

Compuesta por una pieza superior de abrazadera o de platillo, una parte inferior de sujeción, 
un tornillo de cabeza hexagonal y una tuerca cuadrada. Se utiliza para la rejilla al ala del perfil 
donde este apoyada.

GRAPA DOBLE

Compuesta por dos piezas superiores de abrazadera o de platillo, 1 pieza de sujeción y dos 
tornillos de cabeza hexagonal con sus respectivas tuercas. Con ellas podemos fijar dos rejillas 
consecutivas.

FIJACIÓN CON PERNO DE IMPACTO

Compuesta por platillo con manguito roscado de M8 y perno para clavar en los apoyos 
mediante cartucho de pólvora.

FIJACIÓN CON GANCHO

Compuesta por una pieza superior de abrazadera, pieza inferior de estribo con tuerca cilíndrica 
soldada y tornillo de cabeza hexagonal. Este tipo de fijación se fabrica bajo demanda, y se 
utilizan para fijar la rejilla a perfiles sobre los que va colocada la rejilla que no disponen de 
ala interior.

Estos elementos de fijación se suministran galvanizados en caliente por inmersión o inoxidable.
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PELDAÑOS

Nota: La medida mínima del saliente 
debe ser de 25 mm (Real Decreto 
314/2006)

Fig. 1: Sección de peldaño para soldar

1	 Perfil antideslizante
2	 Pletina lateral
Pg	 Profundidad de peldaño

Fig. 2: Sección de peldaño para atornillar

1	 Perfil antideslizante
2	 Orificio
3	 Orificio coliso
4	 Pletina lateral perforada
Pg	 Profundidad de peldaño
FR	 Distancia del perfil antideslizante
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CHAPA DE ALUMINIO DAMERO SIMA
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CHAPA DE ALUMINIO DAMERO SIMA

2000x1000 2 10,8

2500x1250 2 16,8

3000x1500 2 24,3

2000x1000 3 16,2

2500x1250 3 25,31

3000x1500 3 36,45
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