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ALTO

HIGHT | HAUTEUR

GALVANIZADO EN CALIENTE
HOT DIP GALVANIZED

GALVANISÉ À CHAUD
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PISOS METÁLICOS

Para soportar sobrecargas repartidas del orden de 500 Kg/m2, es recomendable el empleo de nuestros pisos 
metálicos, en sustitución de la chapa estriada. La colocación es fácil y económica, pudiéndose ensamblar por 
mediación de tornillos o soldándolos a las vigas. Se pueden también formar paneles de 1 a 2 m2 por medio de un 
pasamano soldado en la parte inferior, obteniendo un piso desmontable sin ningún elemento de fijación.

RECALIGHT PISO

DIMENSIONES 
A x B x C

ESPESOR

PESO DEL PISO
CARGA 

UNIFORMEMENTE 
REPARTIDA CON 
LUZ 1 M EN KG. 

POR M2

CARGA 
CONCENTRADA 

EN MEDIO DE 
UN ELEMENTO 
AISLADO CON 
LUZ 1 M. EN KG.

POR 
ELEMENTO 
DE LONG. 1 
M. KG/M.L.

POR M2 
KG/M2

2000 x 250 x 30

2 3 12 800 150

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700 x 250 x 30

600 x 250 x 30

CARACOL
DIMENSIONES

ESPESOR
A B C

600 x 2 110 25 2

700 x 2 110 25 2

800 x 2 110 25 2

RECABLOCK PISO

DIMENSIONES 
A x B x C

ESPESOR

PESO DEL PISO
CARGA 

UNIFORMEMENTE 
REPARTIDA CON 
LUZ 1 M EN KG. 

POR M2

CARGA 
CONCENTRADA 

EN MEDIO DE 
UN ELEMENTO 
AISLADO CON 
LUZ 1 M. EN KG.

POR 
ELEMENTO 
DE LONG. 1 
M. KG/M.L.

POR M2 
KG/M2

2000 x 250 x 30

2 5,3 23 800 150

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700  x 250 x 30

600 x 250 x 30

CARACOL
DIMENSIONES

ESPESOR
A B C

600 x 2 110 25 2

700 x 2 110 25 2

800 x 2 110 25 2

RECANORM PISO

DIMENSIONES 
A x B x C

ESPESOR

PESO DEL PISO
CARGA 

UNIFORMEMENTE 
REPARTIDA CON 
LUZ 1 M EN KG. 

POR M2

CARGA 
CONCENTRADA 

EN MEDIO DE 
UN ELEMENTO 
AISLADO CON 
LUZ 1 M. EN KG.

POR 
ELEMENTO 
DE LONG. 1 
M. KG/M.L.

POR M2 
KG/M2

2000 x 250 x 30

2 4 18 800 150

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700 x 250 x 30

600 x 250 x 30
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PERFORACIONES ESPECIALES

Perforaciones abocardadas para superficies antideslizantes

CHAPAS PARA EL TRANSPORTE DE VEHÍCULOS

Piezas especiales de 2500 x 600 x 3 en perforación abocardada de  20 x 50 mm.

DIÁMETRO
DISTANCIA 

ENTRE CENTROS
ANCHO 
MÁXIMO

MEDIDAS 2000 X 1000

1,5 2 2,5 3

5 14 1000

6 19,57 1250

6 9 ESP 1000

7 22,6 1000

8 19,6 1000

8 20,8 1500

9/14 DOBLE EMBUTI 1000

10 24,4 1000

12 34,5 1000

15 24 1000

15 41,6 1250

18 45° U-68 1000

25 55,4 1250

40 60 1500 -

45 65 1500 -

50 70 1500 -

60 80 1500 -

LR 3 x 20 10 x 27 1000

LR 7 x 20 29 x 32 1000

LR 20 x 50 --- 1500

 STANDARD EN STOCK       ESPECIAL SOBRE DEMANDA

3 x 20 P 7 x 20 Alt N

7 x 20 Alt V Ø 5 T-14

Ø 8 T-19,6 Ø 15 T-24

* Otras medidas bajo consulta.
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PISOS METÁLICOS

STEPBLOC

Para evitar los riesgos de caída por deslizamiento, el piso industrial Stepbloc dispone de un relieve dentado que asegur la adherencia 
máxima del calzado. Su diseño permite la evacuación del hielo, la nieve, el barro y la lluvia, haciéndolo ideal en las peores condiciones 
atmosféricas por antiderrapante.

Con un coeficiente del 37% de paso, la difusión de la luz está asegurada a través del Stepbloc. La caída de objetos peligrosos es 
imposible ya que sus aberturas impiden el paso de una bola de 15 mm, factor que evita el fenómeno del pánico que puede provocar 
el vértigo por la visión del vacío.

El tiempo de mantenimiento disminuye gracias a la forma del relieve que facilita la limpieza con líquido o aire.

ANCHO 
(mm)

ALTO 
(mm)

CARGA*
LUZ EN mm

500 750 1000 1250 1500 1750

240 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 6186 2742 1540 987 683 500

360 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 4171 1848 1038 665 456 339

480 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 3126 1385 778 499 342 254

*CC: Carga concentrada en Kg.
CR: Carga uniformemente repartida en Kg/m2

Stock disponible en largos de 3000 mm. Posibilidad de fabricación en aluminio y acero inoxidable. 
Otros anchos y largos bajo consulta.
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